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01STANDORT



STANDORT
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Stadtteil 
Sasel

Knotenpunkt 
Meiendorfer Mühlenweg / 
Beim Farenland

Straßenzuordnung
Hauptverkehrsstraße / Ring 3

www.geoportal-hamburg.de / 13.11.2019

• U-Bahn-Station
Berne

• U-Bahn-Station 
Volksdorf



02ANLASS DER STUDIE 



ANLASS DER STUDIE

Antrag 
SPD Bezirksfraktion Wandsbek
Drucksache-Nr.: 20-2894 vom 01.06.2016

- Herstellung der Barrierefreiheit
- Instandsetzung der Bushaltestellen
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BESTANDSANALYSE 

Vermessung vom März 2019 / LGV S1

Planungsgrundlage: 
B-Plan Sasel5 vom 24.05.1968 
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BESTANDSANALYSE 

ÖPNV / Buslinien
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www.geoportal-hamburg.de / 13.11.2019

Bushaltestelle: Nektarweg
Bushaltestelle: Elbe-Werkstätten 
Buslinie: 168 

Elbe-Werkstätten (Elbe-Nord) 
− Ein Betrieb für Menschen mit Behinderung
− Anzahl der Beschäftigten mit Behinderung: 

rund 700 Menschen

(Quelle: https://www.elbe-werkstaetten.de)

Elbe-Werkstätten



BESTANDSANALYSE – LAGEPLAN (BESTAND)
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Bushaltestelle 
(Richtung: S-Wellingsbüttel)

Bushaltestelle 
(Richtung: Bf. Rahlstedt) 

Konfliktbereich (s. Drucksache):
Signalisierte Fußgängerquerung 



BESTANDSANALYSE 
Ortstermin Defizite - Konfliktbereich

Barrierefreiheit (Fußgängerquerung)
- Fehlende Taktile Elemente
- Bordkanten an Querungsstelle als Hindernis
- Engstellen im Bereich der LSA und Haltestellen
- Absacken des Pflasters und Tiefbordes
- Querungsstelle wird durch den Bus blockiert

Barrierefreiheit (Bushaltestelle)
- Überfahrten im Bereich der Haltestelle
- Zu geringe Auftrittshöhe: Rollstuhl
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Richtung: S-Wellingsbüttel



BESTANDSANALYSE 
Ortstermin - zusätzliche Defizite 

Barrierefreiheit (Haltestelle)
- Überfahrten im Bereich Haltestellen
- Fehlende Taktile Elemente
- Fehlende Barrierefreiheit beim Ein- und 

Ausstiegsbereich (erf. Auftrittshöhe min. 16 cm)
- Zu großer Abstand zwischen Bus / Borkannte
- Heck vom Bus ist beim Ein- und Ausstieg im 

Fahrbahnbereich
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Richtung: Bf. Rahlstedt



BESTANDSANALYSE 
Ortstermin – zusätzliche Defizite 

Meiendorfer Mühlenweg – Ost / Beim Farenland
− schlechte Sichtverhältnisse
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Meieidorfer Mühlenweg / Beim Farenland



BESTANDSANALYSE 
Ortstermin - zusätzliche Defizite 
Elbe-Werkstätten

Hinweise
- Verlegung der Haltestelle „Elbe-Werkstätten“

(vom Grundstück) wäre sinnvoll  
− Problematik mit der Fahrgeometrie des 

Gelenkbusses
− Die Flächen auf dem Grundstück müssen 

freigehalten werden
− Der Straßenraum muss durch Kleinbusse 

in Anspruch genommen werden
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Elbe-Werkstätten (links) 



BESTANDSANALYSE
Ortstermin - zusätzliche Defizite 
Elbe-Werkstätten

Verkehr 
- Abwicklung der Busse von und zu Elbewerkstätten 

wegen abknickender Vorfahrt 

- Lange Wartezeiten führen zu Konflikten

- Schlechte Führung Radfahrer Richtung 
Meiendorfer Mühlenweg – Nord und Beim 
Fahrenland
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BESTANDSANALYSE
Verkehrszahlen / Erhebung am 28.05.2019
Kfz – 24 Std. / Trennung Pkw und Schwerverkehr

Hauptverkehrsstrom
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BESTANDSANALYSE 
Verkehrszahlen nicht Motorisierter Individualverkehr 
nMIV – 24 Std. / Radfahrer vom 28.05.2019

Hauptverkehrsstrom
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BESTANDSANALYSE 
Verkehrszahlen nMIV / Erhebung am 28.05.2019
Anzahl der Fußgänger an Querungsstellen / 24 Std.
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BESTANDSANALYSE 
Verkehrszahlen nMIV / Erhebung am 28.05.2019
Anzahl der Fußgänger an Querungsstellen / 24 Std.
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04
VARIANTE IA UND IB

BUSKAP UND HALTEN AM 
FAHRBAHNRAND



Buskap und Halten am Fahrbahnrand

- Anpassung der Bordkanten 
- Versetzung der F-LSA
- Baumfällung 8 Stk.
- Überfahrten weiterhin Problematisch
- Verkehrsablauf Qualitätsstufe B 

VARIANTE IA
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Buskap und Halten am Fahrbahnrand
und vollsignalisierter Knotenpunkt

- Anpassung der Bordkanten 
- Ergänzung der LSA am Knotenpunkt
- Baumfällung 8 Stk.
- Überfahrten weiterhin Problematisch
- Verkehrsablauf Qualitätsstufe F 

VARIANTE IB
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VARIANTE IIA UND IIB

KREISVERKEHR



Kreisverkehr
Wendeanlage - Südlich

- Anpassung der Bordkanten - minimal 
- Kreisverkehr
- Baumfällung 7 Stk. / Neupflanzung 6 Stk.
- Überfahrten nicht mehr Problematisch
- Verlegung der Bushaltestellen
- Kurze Wege für mobilitätseingeschränkte 

Personen 
- Verkehrsablauf Qualitätsstufe A
- Entfall der Parkplätze 

VARIANTE IIA   
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VARIANTE IIA – SCHLEPPKURVEN GELENKBUS   



Kreisverkehr
Wendeanlage - Nördlich

- Anpassung der Bordkanten - minimal 
- Kreisverkehr
- Baumfällung 10 Stk. / Neupflanzung 6 Stk.
- Überfahrten nicht mehr Problematisch
- Verlegung der Bushaltestellen
- Kurze Wege für mobilitätseingeschränkte 

Personen 
- Verkehrsablauf Qualitätsstufe A

VARIANTE IIB   
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VARIANTE IIB – SCHLEPPKURVEN GELENKBUS



06AUSWERTUNGSTABELLE / 
FAZIT



Variante 0
Bestand

Variante Ia
Minimallösung

Variante Ib
Knoten mit LSA

Variante IIa
Kreisverkehr

Wendeanlage südlich

Variante IIb
Kreisverkehr

Wendeanlage nördlich

Verkehrssicherheit -- -- + ++ ++
Leistungsfähigkeit - - - + +

Rad- und FG-
Führung -- - - /+ ++ ++

Barrierefreiheit -- - - + +
ÖPNV - Qualität -- - - ++ +

Kosten o - --- -- --
Fazit 0 0 + 2 +8 +7

AUSWERTUNGSTABELLE / FAZIT
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