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Fahrbahn 
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Schutzstreifen 
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 Tiefbord aus Beton (8x20)
 Unterbeton C 12/15, mind. 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 10 cm breit; bis 5 cm unter OK Bord 

 vorh. 

 Gelände  2.5%  2.5%  2.5% 

1:1,
5 1:1,5 

 2.5% 

 A
ch

se
 1
 

 Tiefbord aus Beton (8x20)
 Unterbeton C 12/15, mind. 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 10 cm breit; bis 5 cm unter OK Bord 

10 cm S 

 Hochbord aus Beton (15x25)
 Unterbeton C 12/15, min 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 15 cm breit; bis 10 cm unter OK Bord 

 Hochbord aus Beton (15x25)
 Unterbeton C 12/15, min 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 15 cm breit; bis 10 cm unter OK Bord
 
 

 Hochbord aus Beton (15x25)
 Unterbeton C 12/15, min 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 15 cm breit; bis 10 cm unter OK Bord 

 Hochbord aus Beton (15x25)
 Unterbeton C 12/15, min 20 cm dick
 Rückenstütze aus Beton C 12/15
 15 cm breit; bis 10 cm unter OK Bord 

 vorh. 

 Gelände 

 Befestigung des Geh-/Radweges
 gemäß ReStra/RStO12, Tafel 6, Zeile 1
 *) Bei Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung) 100 MPa/m²
 M.: 1:10

 Befestigung der Zufahrten/Parkflächen
 in Anlehnung an ReStra/RStO12, Tafel 3, Zeile 1, Belastungsklasse 0.3
 M.: 1:10
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 Pflastersteine aus Beton, (Wabensteine in den Zufahrten) 

 Pflastersteine aus Beton 

 Brechsand 

 Schottertragschicht 

 Brechsand-Splitt 

 Schottertragschicht 

 Schicht aus frostunempfindlichem Material 

 Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus 

 Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus 
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 EV2 = 45 MPa

 EV2 = 80 MPa*) 

 EV2 = 45 MPa

 EV2 = 120 MPa 
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 Befestigung der Fahrbahn
 gemäß der ReStra/RStO12, Tafel 1, Zeile 5a, Belastungsklasse 10
 M.: 1:10
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 cm  Asphaltdeckschicht 

 Asphalttragschicht 

 Asphaltbinderschicht 

 Schottertragschicht 

 Schicht aus frostunempfindlichem Material 

 Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus 
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 EV2 = 150 MPa 
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Uppenhof
(Knoten Eulenkrugstraße / Uppenhof) 

Veloroute 6 Abschnitt W 21.3
PN 17-016 

17-016-RQ-001 
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