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Anliegerstraße: Bauklasse V, 2-stufiger Aufbau 
ReStra, Tafel 3, Zeile 3, Bk1 ,0 

Decke 
Fahrbahn CJ 
bzw . 
Parkplatz CJ 

13. Tragschicht
L (temporär)

2. Tragschicht

1. Tragschicht

Planum 

Pllastersteine aus Beton DIN EN 1338. Format 1 O x 20 cm, 
Minifase, Farbe: rotbunt, Verlegemuster: Ellenbogenverband 

Betonwabenstein DIN EN 1338, Seitenlänge 12,3 cm, 
Farbe grau 

Fuge: 
Bettung: 

Brechsand-Splitt 0/ 5 mm 
Brechsand-Splitt 0/ 5 mm 

Asphalttragschicht AC 22 T Hmb 

Schottertragschicht STS 0/ 32 mm 
Ev2 > = 150 MN/m2 

Schicht aus frostunempfindlichem Material 

Verdichtung des anstehenden Bodens gern. 
Ev2 > = 45 MN/m2 

Überfahrt Bergstedter Kirchenstraße (ohne Darstellung) 
ReStra, Tafel 3, Zeile 3, Bk1 ,o 

Decke 

Tragschichten 

Frostschutzschicht 

Planum 

Betonwabenstein DIN EN 1338, Seitenlänge 12,3 cm, 
Farbe grau 

Fuge /Bettung: Brechsand-Splitt 0/ 5 

Schottertragschicht STS 0/ 32 mm 
Ev2 > = 150 MN/m2 

Schicht aus frostunempfindlichem Material 

Verdichtung des anstehenden Bodens gern. 
Ev2 > = 45 MN/m2 

Gehweganschluss Bergstedter Kirchenstraße (ohne Darstellung) 
ReStra, Tafel 6, Zeile 2 

8cm 

8cm 

4cm 

10cm]

30cm 

28cm 

70cm 

8cm 

4cm 

30cm 

28cm 

70cm 

Decke Gehweg platten aus Beton DIN EN 1338, Format 50 x 50 (75) cm, 7 cm 
Farbe grau 

Fuge /Bettung: Brechsand-Splitt 0/ 5 3 cm 

Frostschutzschicht 

Planum 

Schicht aus frostunempfindlichem Material 

Verdichtung des anstehenden Bodens gern. 
Ev2 > = 45 MN/m2 

Überhangstreifen Parkplätze Wendeanlage {ohne Darstellung) 
ReStra, Tafel 6, Zeile 2 

Decke 

Frostschutzschicht 

Planum 

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, Format 25 x 25 cm, 
Farbe grau 

Fuge /Bettung: Brechsand-Splitt 0/ 5 

Schicht aus frostunempfindlichem Material 

Verdichtung des anstehenden Bodens gern. 
Ev2 > = 45 MN/m2 

Gehweg wassergebunden für Durchbindung zur Kirchenheide {ohne Darstellung) 
ReStra, Tafel 6, Zeile 2 

Decke 

Frostschutzschicht 

Planum 

Grand (HanseGrand Robust) 0/11 mm 

Schicht aus frostunempfindlichem Material 

Verdichtung des anstehenden Bodens gern. 
Ev2 > = 45 MN/m2 

Hochbordstein aus Beton, 12/15 x 25 x 100 

mit Betonfuß und Rückenstütze aus Beton C 12/15 

Tiefbordstein aus Beton , an Fahrbahn , 1 O x 25 x 100 

mit Betonfuß und Rückenstütze aus Beton C 12/15 

Tiefbordstein aus Beton, in Nebenflächen, 8 x 20 x 100 

mit Betonfuß und Rückenstütze aus Beton C 12/15 

- ahne Darstellung -

Wasserlauf, dreireihig, aus Betonrechteckpflaster, grau 
10x20x8cm 

25 cm Betonfuß aus Beton C 12/15 

Grünflächen, Knickwall , Gräben und Bankettstreifen 

Oberbodenandeckung 15 - 30 cm, Ansaat 

Bauminseln 

Pllanzsubstrat (obere und untere Lage) + Oberbodenandeckung 

30cm 

7cm 

3cm 

20cm 

30cm 

4cm 

26 cm 

30cm 

Detail: ACO-Entwässerungselemente (ohne Maßstab) 
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