
4.
80

1.5
0

1.8
0

1.5
0

Zaun/Bord
Abstand/Überhang
Zaun verschoben

18

Aufschüttung der  neuen

gem. Baumgutachter v. 23.04.2020:

Esche 0.6 / 14m, Vitalität 1

durch tragbare Leiter

2. Rettungsweg

20

Erhaltung durch Kronenschnitt und
Wurzelschutzmaßnahmen möglich

2. Rettungsweg

Mauer

19

Straße ca. 1.0 m

durch tragbare Leiter

2221
17

22 Stellplätze

15

14

13

12

11

10

9

8

6

5

4

3

2

1

16

7

Stabgitterzaun H ≥ 2.00 m

 in Abstimmung mit Baumgutachter

Abpflanzung mit freiwachsender
Blühhecke aus heimischen Sträuchern

Eingrünung
Müllstandort 6 x 1.100l

Fahrradabstellanlage
 in Abstimmung mit Baumgutachter

FA
FA

FA

FA

FA

STE
STE

STE

Pflasterrinne

STE

STE
STE

FASTE

Pflasterrinne

Pflasterrinne

STE

Pflasterrinne

HB +10/+15 cm

HB +10
HB +10

HB +10

Übungsfläche

Pflasterrinne

STE

STE

Mauer

A1 A1
A1 A1 A1

A1

A1 A1
A1

A1 A1
L13.1

L13.1

A1

PP
P

P
P

P

P

P

P
P

P P
P

P P P P P

P

P

Ausgleichsfläche
landschaftliche Einzäunung  Höhe ca. 1,20 m,

z. B. Weidezaun, Wildschutzzaun in

Abstimmung mit der BUE

Baummaßnahmen Baum 35 + 36
 in Abstimmung mit Baumgutachter

A1

A1
A1

A1

Flügeltoranlage
2 x 4,00 m Fahrzeuge
(Toröffnung gegenläufig)
1 x 2,00 m Fussgänger +
+ Radfahrer

FA

Stufe

Hydrant für GTLF

1 m befestigte Fläche

HB +10

7,25

2,
50

2,
50

2,50

5,
50

0,65

3,50

2,50

5,50

10
,0

0

6,00

2,50

10,00

   
6,

80

8,
18

0,
50

0,
50

3,50

0,
15

0,
65

4,
75

1,
23

1,00

8,00

1,
23

HB +10

HB +10

Entwässerungsrinne,
Verrohrung Graben

18 Fahrräder / E-mobile
überdacht, abschließbar

Zaun /
Bordüberhang
verschoben

Eingrünung Lagerung
Gefahrstoffboxen 6 x 1.100l

19
St

g. 
17

,58
 x 

28
,00

cm

19
St

g. 
17

,58
 x 

28
,00

cm

19
St

g. 
17

,58
 x 

28
,00

cm

14
St

g. 
17

,86
 x 

29
,00

cm

Beetpflanzung mit
Stauden + Solitärsträuchern

Beetpflanzung mit
Stauden + Solitärsträuchern

1,23

mind. 12 m² offene, begrünte
Vegetationsfläche im Wurzelbereich

Zisterne
7.20 x 1.80 m

A1
(Flächen-Anbaustrahler)

Außenluftansaugung

Außenluft-
ansaugung

Außen-
zapfstelle

Außenzapf-
stelle

Außenzapf-
stelle

Außenzapf-
stelle

Gebäudeumfahrt 

L13.1

L13.1

L13.1

L13.1

L13.1

Außenzapfstelle
(Grauwassernutzung
Zisterne)

11

5

8

9

3

13

7

I

I

II

I

I

I

II

I

I

20,99 5

1

2

3
4

5

17

18

2627

28

29

30313233
34

35

36

37

38

3940

41

424344
4546

47

4849

5051
52

53

54

84

85

86

878889

90

91

92

93
94

9596

97

98

99
10

0

10
1

10
2

10
3

abges. HB

abges. HB

abges. HB

be
f.

be
f.

be
f.

be
f.

be
f.

W
ies

e

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
011
1

11
2

11
311
4

11
5

11
6

11
7

Fahrbahnbegrenzung

13
0

13
1

13
2 13

3

13
4

13
5

13
6

13
7

13
8

13
9

14
0

14
1

14
2

14
3

14
4

14
5

14
6

14
7

14
8

14
9

15
0

15
1

15
215
315

4

15
5

15
6

15
715

8

Fussweg (bef.)

Park
pla

tz 
( b

ef.
 )

HB

[9]

Kron
en

lin
ie

Bew
uc

hs
gre

nz
e

Kron
en

lin
ie

W
ald

W
ald

W
ald

be
wuc

hs
gre

nz
e=

Bös
ch

un
gs

ob
erk

an
te

W
ald

W
ald

Bew
uc

hs
gre

nz
e

To
r

59
83

65
94

48
9150
75

62
31

62
23

52
15

48
96

48
86

93
5

35
96

89
2

94
6

94
5

73
03

Schleswiger Damm

Sassenhoff

In
du

kt
io

ns
sc

hl
ei

fe
 1

50
0 

x 
90

0 
m

m
   

D
et

ek
to

r VInduktionsschleife
 1500 x 900 mm

  Detektor N

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
   Detektor V

0,80
10,00

0,80
Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

5,50

30,25

4,25 R
VZ

 2
09

-3
0

R
VZ

 1
02

0-
30

4,
75

m

R
VZ

 1
31

Zz
 "F

eu
er

w
eh

ra
us

fa
hr

t"

R
VZ 209-30

R
VZ 1026-33

4,75m

R
VZ 131

Zz "Feuerw
ehr-

ausfahrt"

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

Pl
an

un
gs

gr
en

ze

Planungsgrenze

R=1 R=1

A

A

RVZ 209
RVZ 250
RVZ 1026-33 RVZ 250

RVZ 1026-33

Anschluss Blatt 2

vorh. Str.-begr.-linie

vorh. Str.-begr.-linie

vorh. Str.-begr.-linie

versetzen

gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez.

B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie=
gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie=
gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie=

gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie

vorh. Str.-begr.-linie
gepl. Lärmschutzwand (LSBG) 1,50

0+
00

0,
00

0

0+
02

0,
00

0

0+
04

0,
00

0

0+
06

0,
00

0

0+
08

0,
00

0

0+
10

0,
00

0
4.
80

1.5
0

1.8
0

1.5
0

18

durch tragbare Leiter

20

2. Rettungsweg

19 222117

15

14

16

Abpflanzung mit freiwachsender
Blühhecke aus heimischen Sträuchern

Eingrünung
Müllstandort 6 x 1.100l

Fahrradabstellanlage
 in Abstimmung mit Baumgutachter

FA
FA

Pflasterrinne

HB +10 HB +10
HB +10

A1
A1 A1

PP PP
P

Baummaßnahmen Baum 35 + 36
 in Abstimmung mit Baumgutachter

A1

1 m befestigte Fläche

2,
50

2,
50

2,50

5,
50

3,50

2,50

2,50

10,00

8,
18

0,
50

Entwässerungsrinne,
Verrohrung Graben

18 Fahrräder / E-mobile
überdacht, abschließbar

Eingrünung Lagerung
Gefahrstoffboxen 6 x 1.100l

L13.1

L13.1

L13.1

20,995

3233

34

35
36

37

38

3940

41

424344

4546

47

4849

5051

52

53

54

9596

98
101

102

abges. HB

be
f. be

f.

106

108

109

110111

112

113114115

116

117

Fahrbahnbegrenzung

130

131 134

151
Fussweg (bef.)

Park
pla

tz 
( b

ef.
 )

HB

Wald
be

wuc
hs

gre
nz

e=

Bös
ch

un
gs

ob
erk

an
te

Wald

Wald

Bew
uc

hs
gre

nz
e

50
75

62
31

62
23

35
96

Schleswiger Damm

In
du

kt
io

ns
sc

hl
ei

fe
 1

50
0 

x 
90

0 
m

m
   

D
et

ek
to

r V

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm

  Detektor N

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
   Detektor V

0,80
10,00

0,80

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

1,75

5,50

30,25

4,25

R
VZ

 2
09

-3
0

R
VZ

 1
02

0-
30

4,
75

m

R
VZ

 1
31

Zz
 "F

eu
er

w
eh

ra
us

fa
hr

t"

R
VZ 209-30

R
VZ 1026-33

4,75m

R
VZ 131

Zz "Feuerw
ehr-

ausfahrt"

Induktionsschleife
 1500 x 900 mm
  Detektor N

3,00

70,00 70,00

Pl
an

un
gs

gr
en

ze

Planungsgrenze

R=1

R=1

A

A

RVZ 209 RVZ 250
RVZ 1026-33 RVZ 250

RVZ 1026-33

vorh. Str.-begr.-linie

vorh. Str.-begr.-linie

versetzen

gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez.
B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie=
gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf) vorh. Str.-begr.-linie=

gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie=
gepl. Str.-begr.-linie gem. vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

vorh. Str.-begr.-linie
vorh. Str.-begr.-linie

gepl. Lärmschutzwand (LSBG)

1,50

0+
00

0,
00

0

0+
02

0,
00

0

0+
04

0,
00

0

0+
06

0,
00

0

0+
08

0,
00

0

0+
10

0,
00

0Pl
an

gr
öß

e: 9
65

 x 
59

4 m
m 

  M
:\@

MO
\A

20
-0

36
 F

uR
W

 S
ch

ne
lse

n\C
AD

\1.
 V

S\
MO

A2
00

36
_0

3_
EV

_L
P.

dw
g

\01
\10

.10
.20

22\0
8:2

6\I.
Te

sc
hn

er

HGV Hamburger Gesellschaft
für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Zeichnungs-Nr.: Maßstab:

Neubau Feuer- und Rettungswache
Schleswiger Damm, 22457 Hamburg-Schnelsen

Verkehrstechnischer Lageplan
Blatt 1

Unterschrift, Technische Aufsicht

Datum:

Geprüft:

.......................

..............................................................

Unterschrift, Abteilungsleiter

Datum:

Aufgestellt:

.......................

..............................................................

Unterschrift, Abschnittsleiter

Datum:

Fachtechnisch geprüft:

.......................

..............................................................

Unterschrift, Projektleiter/ Sachbearbeiter

Datum:

Bearbeitet:

.......................

..............................................................

1 : 250

Planinhalt:

Baumaßnahme:

Teilbaumaßnahme:

E/MR2-2022-LP-1

Leit-/ Kurzzeichen
und Unterschrift

Bearbeitet
(Name)

DatumIndex Änderungen und Ergänzungen

Realisierungsträger:

BEARBEITET GEZEICHNET DATUM GEPRÜFT VERFASST

eMail   mo@moingenieure.de

Telefon   040 / 713004 (0)
Telefax   040 / 713004 10

Gewerbering 2
22113 Oststeinbek b. Hamburg

Internet   www.moingenieure.de

26.04.2021M+O Layout NEU.dwgModel

gez. Hohmann
27.09.2022

gez. i. A. Hamm
27.09.202226.09.2022SiemersKühner

Bedarfsträger: FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Bezirksamt Eimsbüttel

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Fachbereich Straßen und Gewässer

Straßenbau

Zaun/Bord
Abstand/Überhang
Zaun verschoben

Pflegeüberfahrt
Anbindung Grünlandfläche

vorh. lückige Baum
reihe

18

Aufschüttung der  neuen

gem. Baumgutachter v. 23.04.2020:

Esche 0.6 / 14m, Vitalität 1

durch tragbare Leiter

2. Rettungsweg

20

Erhaltung durch Kronenschnitt und

Wurzelschutzmaßnahmen möglich

2. Rettungsweg

Mauer

19

Straße ca. 1.0 m

durch tragbare Leiter

2221
17

22 Stellplätze

15

14

13

12

11

10

9

8

6

5

4

3

2

1

16

7

Stabgitterzaun H ≥ 2.00 m

 in Abstimmung mit Baumgutachter

Abpflanzung mit freiwachsender
Blühhecke aus heimischen Sträuchern

Eingrünung
Müllstandort 6 x 1.100l

Fahrradabstellanlage
 in Abstimmung mit Baumgutachter

FA
FA

FA

FA

FA

STE

STE

STE

Pflasterrinne

STE

STE
STE

FASTE

Pflasterrinne

Pflasterrinne

STE

Pflasterrinne

HB +10/+15 cm

HB +10

HB +10

HB +10

Übungsfläche

Pflasterrinne

STE

STE

Ausfahrt
Bedarfszufahrt /

Mauer

A1 A1
A1 A1

A1
A1

A1 A1
A1

A1 A1
L13.1

L13.1

A1

PP
P

P
P

P

P
P

P
P P

P
P

P
P P P

P

P

P

Schrankenanlage

Ausgleichsfläche

landschaftliche Einzäunung  Höhe ca. 1,20 m,

z. B. Weidezaun, Wildschutzzaun in

Abstimmung mit der BUE

Baummaßnahmen Baum 35 + 36
 in Abstimmung mit Baumgutachter

Pflegetor Ausgleichsfläche

A1

A1
A1

A1

Flügeltoranlage

2 x 4,00 m Fahrzeuge

(Toröffnung gegenläufig)
1 x 2,00 m Fussgänger +

+ Radfahrer

FA

Stufe

Hydrant für GTLF

1 m befestigte Fläche

HB +10

HB +10

HB +10

Entwässerungsrinne,
Verrohrung Graben

18 Fahrräder / E-mobile
überdacht, abschließbar

Zaun /
Bordüberhang
verschoben

Eingrünung Lagerung

Gefahrstoffboxen 6 x 1.100l

19Stg. 1
7,58 x 2

8,00cm 19Stg. 
17,58 x

 28,00c
m

19Stg. 
17,58 x

 28,00c
m

14Stg. 
17,86 x

 29,00c
m

Beetpflanzung mit

Stauden + Solitärsträuchern

Beetpflanzung mit
Stauden + Solitärsträuchern

mind. 12 m² offene, begrünte
Vegetationsfläche im Wurzelbereich

Zisterne
7.20 x 1.80 m

A1(Flächen-Anbaustrahler)
Außenluftansaugung

Außenluft-ansaugung

Außen-

zapfstelle

Außenzapf-
stelle

Außenzapf-
stelle

Außenzapf-
stelle

Gebäudeumfahrt 

L13.1

L13.1

L13.1

L13.1

L13.1

Außenzapfstelle

(Grauwassernutzung
Zisterne)

G

G

W

W

W

Dac
hü

be
rst

an
d

Hall
e

1

2

3

4 5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

2627

28

29

30313233

34

35
36

37

38

3940

41

424344
4546

47

4849

5051
52

53

54

55

56 57

58

59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

74

75

76

77

78

79
80

81
82 83

84

85

86

878889

90

91
92

93

94

9596

97

98

99

100

10
1

102

10
3

10
4

105

10
6

107

108

10
9

110111

11
2

11
3114115

11
6

117

15

118
119 12

0

121

122

123

73

124
125

126

126

127

128

12
5

To
r

To
r

Tor

Stam
m sc

hie
f

Schleswiger Damm

W
en

dlo
hs

tra
ße

Wendlohstieg

Frohmestraße

Frohmestraße

Friedrich-Ebert-Straße

Schleswiger Damm

Bundesautobahn A7

Sassenhoff

Sas
se

nh
off

Übersichtskarte M. 1:10.000

Blatt 1

Blatt 2

Maßstab 1 : 250

25 m20151050

PLANINHALT QUELLE / FACHPLANER STAND VOM

EINGEFÜGTE  PLANUNTERLAGEN

Außenanlagen Freiraumplanung Becker Nelson 16.06.2021

VERMESSER

VERMESSUNGSGRUNDLAGE
STAND VOM
HÖHENSYSTEM
LAGESYSTEM

Vermessungsbüro Dipl. Ing. A. Müller
Stormarner Straße 30
22049 Hamburg - Wandsbek

07.02.2022 (Index E)

DE-DHHN2016-NH

ETRS 89 - GK

EG Grundriss (Index D) Sibylle Kramer Architekten 18.05.2021

DSGK Sibylle Kramer Architekten 10.08.2020

Detail Sichtdreieck
M. 1:500

vorhabenbez. B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf) Freie und Hansestadt Hamburg 03.02.2022

Legende
vorh. Straßenbegrenzungslinie

Planungsgrenze

gepl. Straßenbegrenzungslinie gem. vorhabenbezogenen B-Plan Schnelsen 96 (Entwurf)

gepl. Hochbord

gepl. abgesenktes Hochbord

gepl. Tiefbord

gepl. RVZ

gepl. Lichtsignalanlage

gepl. Schaltschrank für Lichtsignalanlage

gepl. Regensielschacht

gepl. Schmutzsielschacht

gepl. Beleuchtung

vorh. öffentliche Beleuchtung

vorh. Trumme

vorh. Baum / -wird gefällt

Lärmschutzwand Variante 2 (in blau dargestellt) R & P Ruffert Ingenieure 09.05.2022

1. Verschickung

4,94

Überfahrt Insel

vo
rh

. S
tra

ße
nb

eg
re

nz
un

gs
lin

ie
=

0,45

Ve
rro

hr
un

g

Nordost

~3,4 % ~5 % 3 %

Betonhochbord abgesenkt 12/15/25 cm, D I T
gem. DIN EN 1340 in Beton C20/25, XF0
gem. DIN 1045-2 und DIN EN 206-1, grau

Verrohrung
DN 400 Stahl

2,07

Betonhochbord 12/15/25 cm, D I T
gem. DIN EN 1340 in Beton C20/25, XF0
gem. DIN 1045-2 und DIN EN 206-1, grau

Signalgeber
(Permissivsignal)
Masthöhe ca. 2,00 m

vorh. Fahrstreifen

~3,70~3,35

vorh. Fahrstreifen

Schleswiger Damm

Sc
hr

an
ke

Au
sf

ah
rt

Sc
hr

an
ke

Al
ar

m
au

sf
ah

rt
Feuer- und

Rettungswache

4,15

Ausbauquerschnitt A-A
M. 1:100

Fundament

1,18

Südwest

ge
pl

. S
tr.

-b
eg

r.-
lin

ie
 g

em
.

vo
rh

ab
en

be
z.

 B
-P

la
n

Sc
hn

el
se

n 
96

 (E
nt

w
ur

f)

06.10.2022

gez. Jennifer Schröder

06.10.2022

gez. Oguzhan Ülker

07.10.2022

gez. Uwe Wilma-König


