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Abbruch vorh.
Durchlasses

Verschluss
des altes Verlaufes

Einbau von Gewässerstrukturen: Totholz
mit verzweigten Baumstämmen oder Wurzeltellern
aus standorttypischen Gehölzen (Hartholz)
pro Einzelelement: L ~ 2 bis 3 m, D ~ 0.3 bis 0.5 m
mit geeignetem Befestigungsmaterial

Einbau von Kies-Gemisch 2/63
auf etwa 5 m Gewässerlänge
über die gesamte Sohlbreite.
D >= 0.3 m

Lehmgeröll
D = 0.30 m

Lehmgeröll
D = 0.30 m

Geländer
Stahl S235, 76.1x3
H = 1.00 m
L   8.50 m

Ausbildung Sekundäraue SA-3
durch Bodenabtrag
Fläche ~ 20 m²
L ~ 14 m, B ~ bis 2.5 m
Aushubvolumen ~ 31 m³

Ausbildung Sekundäraue SA-2
durch Bodenabtrag
Fläche ~ 19 m²
L ~ 15 m, B ~ bis 2 m
Aushubvolumen ~ 27m³

Strukturmaßnahmen
Kies 2/63
D = 0.20 m
L = 15.00 m

Ausbildung Sekundäraue SA-1
durch Bodenabtrag
Fläche ~ 32 m²
L ~ 15 m, B ~ bis 3.5 m
Aushubvolumen ~ 45 m³

Baumbestand

Ausbildung Sekundäraue SA-4
durch Bodenabtrag
Fläche ~ 54 m²
L ~ 18 m, B ~ bis 3.5 m
Aushubvolumen ~ 41 m³

Durchlass - Maulprofil HCPA 14
H = 1.49 m, B = 2.04 m L = 8.35 m

Verfüllung
des ehemaligen Gewässerverlaufes
mit vor Ort gewonnenem Material

Wiederherstellung
des Weges
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