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Grundinstandsetzung Elbchausee

1.Planungsabschnitt
Elbchaussee von Manteuffelstraße
bis Parkstraße

Umplanung Radwegaufleitung
Höhe Hans-Leip-Ufer

Radweg_1

Blattübersicht:

Hamburg Wasser
Bereich Ingenieurleistungen

Billhorner Deich 2 , 20539 Hamburg

StutzkiR
Abstandsmessung
92,83 mm

StutzkiR
Rechteck

StutzkiR
Textfeld
24,00m

StutzkiR
Textfeld
Anmerkung: Die Bordsteine des vorhandenen Koppenhagener Radweges werden auf eine Strecke von 24,00m zurückgebaut und der Radweg somit auf Straßenhöhe gebracht. Um zusätzlich auf den Radweg aufmerksam zu machen wird dieser auch in rot eingefärbt.Auf dieser Strecke von 24,00m hat ein Radfahrer mit einem E-Bike und einer Geschwindigkeit von 25 km/h rd. 3,4 Sekunden Reaktionszeit um von der Straße schadlos auf den Radweg zu wechseln.

StutzkiR
Textfeld
Änderung der Radweggefahrenstelle auf Höhe Hans-Laib-Ufer anliegend an den Jenischpark




