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GRUNDLAGEN/ANFORDERUNGEN 

Bestand: 
Die vorhandene Beleuchtung der Wandflächen ist wartungsintensiv 
und nicht auf dem neuesten Stand für energieeffiziente Beleuch­
tung. 

Anforderungen: 

DB 
Wandgestaltung: Die Wände dürfen flächig bemalt werden. Vo­
raussetzung ist eine Maitechnik und die Verwendung von Farben, 
die evtl. auftretende Risse in den Wänden sichtbar bleiben lässt. 
Deckenkonstruktion: Die Konstruktion darf nur mit zugelassenem 
Korrosionsschutz behandelt werden. Helle Farben sind nicht im zu­
gelassenen Sortiment. Eine zusätzliche Farbschicht auf dem Korro­
sionsschutz bedarf langer Tests und Zulassungsverfahren. Dies ist 
mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. 
Taubenschutzgitter können an die Positionen der Leuchten ange­
passt werden. 

HHVA 
Die Leuchtenpositionen für die Gehwegbeleuchtung und atmo­
sphärische Beleuchtung darf nicht im Konflikt zur Straßenbeleuch­
tung stehen. 
HHVA wird die Betreibung der neuen Beleuchtung nicht überneh­
men. Sie sind auch nicht Betreiber der Bestandsbeleuchtung. 

Bezirksamt Bergedorf 
Die vorhandenen Wandprojektoren sind mit einer Hilfskonstruk­
tion an das Trägersystem geklemmt, da keine Bohrungen in der 
Deckenkonstruktion möglich sind. Diese Hilfskonstruktionen kön­
nen weiterhin verwendet werden und problemlos versetzt werden. 
Dazu muss nur der Taubenschutz angepasst werden. 
Neue Leuchtenpositionen über dem Gehweg erlauben eine ein­
fachere Wartung, da die Straße für Wartungsarbeiten nicht gesperrt 
werden muss. 

201127 _PST_Unterführung Alte Holstenstraße_9770_UBL 

© ULRIKE BRANDI LICHT

GESTALTUNG UND LICHT FÜR DIE UNTERFÜHRUNG ALTE HOLSTENSTRASSE BERGEDORF 



LICHT FÜR DIE UNTERFÜHRUNG 

Fahrradfahrer, Fußgänger, Autos und Busse nutzen die Unterfüh­
rung gemeinsam. Eine Bushaltestelle befindet sich am südlichen 
Ende. Die Unterführung in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle ist 
stark frequentiert. 

Die Unterführung ist das Bindeglied zwischen den Stadtteilen Loh­
brügge und Bergedorf. 

Gestaltungskonzept 

Ein zentraler Punkt bei der Neugestaltung des Tunnels, ist die 
Vermittlung von Sicherheit und Wohlgefühl, wenn man den Tunnel 
durchquert. 
Als Grundlage habe ich farbige Felder angelegt, die zur Mitte des 
Tunnels immer wärmer werden. 
Am Eingang gibt es hauptsächlich grün und blau, was auch für die 
Natur im grünen Stadtteil Bergedorf steht. 
Die blauen Felder mit der eingearbeiteten Struktur erinnern an 
Wasser, was ein präsenter Teil Bergedorfs ist. 
Anhand dieser Grundlage habe ich mit einer Schülergruppe aus 
dem Gymnasium Bornbrook an der Gestaltung weitergearbeitet. 
Die Aufgabenstellung war: 

1. Sicherheit und Wohlgefühl zu vermitteln.
2. eine Verbindung zwischen den Stadtteilen Bergedorf und Loh­
brügge zu schaffen.
3. Bezug zur Umgebung.
4. Begrüßungsrituale zwischen Menschen, Körpersprache.
5. Toleranz und Offenheit untereinander.

In dem mit warmen Farben gestalteten Mittelteil des Tunnels, lie­
gen Symbole der Begrüßung und des Miteinanders. 
Auf der anderen Seite Symbole der Toleranz und Offenheit ande­
ren Kulturen und Religionsgruppen gegenüber. 
Am Eingang des Tunnels sieht man das Wappen Bergedorfs und 
ein paar angedeutete bekannte Bauwerke dieses Stadtteils. 

Mit den Ideen und der Umsetzung, haben die Schüler mit viel Fan­
tasie und Engagement, die Gestaltung des Tunnels bereichert! 
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Lichtkonzept 

Besonders an klaren, sonnigen Tagen ist der Helligkeitskontrast 
zwischen Außen und dem Bereich unter der Unterführung sehr 
groß. Das Helligkeitsempfinden der Menschen ist besonders 
abhängig von der Helligkeit der Flächen in Augenhöhe und der 
Decke. 

Ein sanftes gleichmäßiges Licht beleuchtet die farbigen Seiten­
wände. Die hellen Wände reflektieren auch an die Decke, was 
sich besonders bei Dunkelheit abzeichnet. Der Fußgänger ist 
umgeben von hellen, freundlichen Flächen. Zusätzlich 
akzentuieren farbige Wandfluter die einzelnen Flächen und 
bringen sie zum Leuchten. 

In einer dynamischen Variante beginnt langsam das Glühen auf 
der einen Fläche abzunehmen und auf der folgenden verstärkt es 
sich. Im Übergang vermischen sich die Farben. Die Verbindung 
der Farben symbolisiert auch die Verbindung der Stadtteile. 

Alternativ betont farbiges Licht statisch besondere Abschnitte oder 
Akzente auf den Wandflächen. 

Kleine Spots betonen besondere Akzente auf der gestalteten 
Wandfläche, sie wirkt lebendig. 
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GESTALTUNGSKONZEPT 
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GESTALTUNGSKONZEPT 
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GESTALTUNGSKONZEPT 
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GESTALTUNGSKONZEPT 
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LICHTKONZEPT VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

FLUTER RGBW 
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WANDLFUTUNG 

1 Fluter pro Farbfläche 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

BLAU 

FARBVERLAUF 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

■■ 

GRUN 

FARBVERLAUF 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

ORANGE 

FARBVERLAUF 
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ROT 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

FARBVERLAUF 
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Farbübergang Grün Blau 

Farbübergang Rot Grün 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

SPOTS 
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SPOT 3000K 

1 Spot pro Akzent 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

SPOTS 
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Motive, die einen Lichtakzent erhalten 
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VARIANTE 1: DYNAMISCHER FARBVERLAUF 

ca. 1,5 m 
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LEUCHTENPOSITIONEN + PRINZIPZEICHNUNG 
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Leuchten- Legende: 

04 Wandfluter RGBW 
02 Spot Akzent 
20 Steuerung 
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VARIANTE 2: GRUNDBELEUCHTUNG 3000K UND 2700K + FARBFLÄCHEN 

WANDFLUTUNG 
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Ein- und Ausgangsbereich: 

3000K 

Mitte: 

2700K 
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VARIANTE 2: GRUNDBELEUCHTUNG 3000K UND 2700K + FARBFLÄCHEN 

FARBIGE LICHTAKZENTE 
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Farbige Lichtakzente im 

Zusammenspiel mit der 

farbigen Wandgestaltung 
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VARIANTE 2: GRUNDBELEUCHTUNG 3000K UND 2700K + FARBFLÄCHEN 

ca. 1,5 m 
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LEUCHTENPOSITIONEN + PRINZIPZEICHNUNG 
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Leuchten- Legende: 

06 Wandfluter 3000K 
06A Wandfluter 2700K 
07 Spot RGBW 
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SPINNEN- UND TAUBENSCHUTZ 

Problemstellung: 

Taubenschutzgitter zieht Schmutz und 

Spinnen an. Durch Licht wird dies noch 

sichtbarer. 

PROBLEMATIK: SPINNEN- UND TAUBENSCHUTZ 
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Klemmbefestigung 

Lösungsansatz: 

An einer bündig eingesetzten, glatten Oberfläche im Bereich der Leuchte, können sich 

keine Spinnen oder andere Verschmutzungen festsetzen. 
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LEBENSZVKLUS/UNTERHALT 

Bestand 

(10 Projektoren CDM 

150W) 

Lebensdauer Leuchtmittel / 9000 h 

bzw. Betriebsgerät 

Gesamtleistungsaufnahme 1500W 

Betriebskosten / Jahr bei ca. 5200,00 € 

0,35€/kWh (inkl. 

Wartungskosten) 

Wartungszyklus jährlich 
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Variante 1 

(20 Wandfluter 

RGBW+ 6 Spots für 

Akzente) 

50000 h 

ca.1100 W 

ca. 3600,00 € 

ca. alle 6 Jahre 

Variante 2 

(20 Wandfluter + 6 

Spots für Akzente 

RGBW) 

50000 h 

ca. 1000 W 

ca. 3500,00 € 

ca. alle 6 Jahre 
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GROBE ZEITPLANUNG 

Leistung 

1 2 3 4 

Ausführungsplanung Licht 

Beleuchtungsprobe 

Ausführungsplanung Gestaltung 

Leuchtenbestellung 

Reinigung Tunnel 

Malen und Fixieren Tunnelwände 

Leuchtenmontage 

Programmieren Steuerung 
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Woc 

5 

eab B auftr gung 

6 7 8 9 10 11 12 
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