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Kiesrausche 2 - 63mm

vorh. Höhen(7.87)

Wasserspiegel bei MQ gemessen 7.99
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Tiefbau   Ingenieurbauwerke
  Verkehrsanlagen
  Erschließungen
  Wasserwirtschaft
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  Kanalsanierungsplanuung

Hochbau   Tragwerksplanung + Wärmeschutznachweis nach EnEV
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Gewässerbett auf ~1,0m einengen,
Randbereich mit Schottersteinen 32/64mm auffüllen

Vorh. Sandbänke werden ausgebaut
-durch ca. 15cm dicke Kiesrausche ersetzt

Einbau von 40cm breiter Steinwalzen
-Ökologische Durchlässigkeit
-aus Steinwalzen + Wasserbausteinen
-Passierbarkeit für Amphibien + Kleinsäuger bei MQ
-Veringerung des Abflusswirksamen Querschnitts
 im Durchlassbereich

Verwendung des Gewässeraushubs
-als Teilhinterfüllung der Vegetationsfaschinen
 in ausgekolkten Bereichen
-zur Böschungsprofilierung

Abtrennung Einleitstelle DN 1000 vom Gewässerlauf
-durch Steinwalzen
-Sandfang dient der Konzentrierung des
 Sandeintrags und Entnahmestelle für Sandeintrag

Schutz vor weiteren Auskolkungen
-mit Störsteinen
-mit Findlingen

Behandlung der Böschungen
-mit naturraumtypischem Kies abgedeckt
-mit Initialbepflanzung bepflanzt
-mit Ansaat in Teilbereichen versehen

Vorh. Sandbänke werden ausgebaut
-durch ca. 15cm dicke Kiesrausche ersetzt

Schutz des Gewässers:
Sanddrift in die unteren Gewässerabschnitte
ist unbedingt zu vermeiden!

Schottersteine 32/64mm
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