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Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB

Legende - Verkehrsplanung
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Hinweis:

Die Planungen der angrenzenden Gewerke werden lediglich auf Kompatibilität mit der Verkehrsplanung
geprüft und sind nur nachrichtlich dargestellt! Bezüglich fachtechnischer Inhalte der Fremdplanungen wird
von ARGUS keine Gewährleistung übernommen.

- Brückenplanung Behelfsbrücken, Grassl, Stand: 09.03.2026 (blau)
(Der Plan wurde anhand der neu festgelegten Brückenlage eingepasst. Bezüglich der Lagegenauigkeit wird
von Seiten ARGUS keine Gewährleistung übernommen.)
- Erdbau Rampen zum Widerlager, IWB, Stand: 22.06.2026 (braun)
- Geh- und Radwegeverbindung Entenwerder Anschluss 1. BS Zweibrückenstr., ARGUS, 07.04.2026 (grau)
- Stützwandplanung, Brückenplanung Entenwerder, Schüßler-Plan, Stand: 13.12.2022 (grau)

Nachrichtliche Darstellung folgender Plangrundlagen:

ETRS 89,  Abbildung Gauß-Krüger  (LS 320)

Lagebezugssystem:

- Vermessung Zweibrückenstraße, Hanack und Partner, Plannr. 346-00-830, Stand: 04.02.2021
- Vermessung Zweibrückenstraße, Hanack und Partner, Plannr. 346-00-832, Stand: 27.05.2021
- Vermessung Stadteingang, Hanack und Partner, Plannr. 087-24_003a-011a, Stand: 06.05.2026
- Ergänzung Bestandsbäume, Tripos Ökologie und Landschaftsplanung, Stand: 09.07.2026
- ALKIS, Stand 20.02.2026

Bestandsdaten:

Hinweis:

Nicht für alle Planungsbereiche genaue Vermessungsdaten vorhanden! Muss im weiteren Planungsverlauf
und in der Örtlichkeit geprüft werden.
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