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20. Februar 2024gepl. Hochbord / abgesenkt
gepl. Tiefbord

Legende

in Aussicht gen. Straßenbegrenzungslinie
vorh. Flurstücksgrenze

gepl.Trennlinien Oberflächen

vorh. / zu entf. / gepl. Leuchten
vorh. / zu fällender / gepl. / optionaler Baum

vorh. / gepl. Lichtsignalanlage mit Auslegermast

vorh. / gepl. Poller

Parkstände für Kfz < 3,5 t (wasserdurchlässige Bauweise)

vorh. Gasschieber

vorh. Wasserschieber
vorh. Hydrant Unterflur

vorh. Straßenablauf
vorh. Schachtdeckel

Vorh. Oberflächenbefestigungen / Einbauten:

 Grand

 Bituminöse Decke
 Beton
 Betonsteine

 Kies
 Holz

 Großpflaster

 Naturstein
 Metall Metallgitter
 Kleinpflaster
 Klinker

 Rasen
 Platten
 Oberboden

 Rasengittersteine

 Wabenstein

 Symbol Sand
 Verbundpflaster

vorh. / zu entf. / gepl. Verkehrszeichen

vorh. / gepl. Fahrrad- und Baumbügel

vorh. Elektro-, Telekommunikation-,
Fernmelde- Kästen
vorh. Elektro-, Telekommunikation-,
Fernw-, Fernmelde- Schächte

vorh. / nicht gemessen / aufzuh. / gepl. Trumme

Busverkehrsfläche (Beton)

Sonderbord für Bushaltestellen

Fahrbahn (Asphalt)

Grünfläche / Oberboden (alle Grünflächen mit Eichenspaltpfählen sichern)

*

Überfahrten für Kfz < 3,5 t * (Wabensteine aus Beton, grau)

Gehweg (Betonsteinpflaster 25/25/7 cm, grau)

Sicherheitstrennstreifen (Betonsteinpflaster 25/25/7 cm, grau)

Gehweg (verminderter u. wasserdurchlässiger Aufbau)

Überfahrten für Kfz > 3,5 t (Wabensteine aus Beton, grau)

Taktiles Leitsystem ** (Noppen-/Rippenplatten)

Mit Sternchen gekennzeichnete Überfahrten sind in Abhängigkeit vom Wurzelaufkommen möglichst
in 3 m Regelbreite herzustellen.

** Die Darstellung der Schraffuren enspricht nicht dem Verlegemuster.

Überfahrten für Kfz < 3,5 t * (verminderter u. wasserdurchlässiger Aufbau)
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