
Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H1.1

1
Ages m2 280

Cm - 0,30

Au m2 84

QDr l/s 0,3
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 45

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 94,1

VRRR m3 1,5

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 1
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 0,75 ###

10 220,0 1,07 ###

15 181,1 1,26 ###

20 155,0 1,38 ###
30 122,2 1,50 ###

45 94,1 1,52 ###
60 77,5 1,45 ###
90 56,1 1,06 ###

120 44,7 0,62 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H1.1

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 280

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 3,5

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 5,1

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 6,3

VRück m3 6,3

Nachweis:
VRRR,gew. m3 6,9

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retentionsdach H1.1
A m² 196,0
sg 0,35
t m 0,10
VRRR,gew. m3 6,9

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Gründachfläche 
angenommen.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 3
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H1.1

Ages m2 280

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 4,4

VRück m3 4,4

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D1.1

1
Ages m2 501

Cm - 0,42

Au m2 211

QDr l/s 1,4
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 20

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 155,0

VRRR m3 2,6

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 5
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 1,65 ###

10 220,0 2,23 ###

15 181,1 2,50 ###

20 155,0 2,57 ###
30 122,2 2,43 ###

45 94,1 1,80 ###
60 77,5 0,96 ###
90 56,1 0,00 ###

120 44,7 0,00 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D1.1

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 501

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 1,4

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 6,1

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 8,7

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 10,4

VRück m3 10,4

Nachweis:
VRRR,gew. m3 10,5

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retention auf dem Dachgarten Nord
A m² 175,7
sg 0,35
t m 0,17
VRRR,gew. m3 10,5

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Dachgartenfläche.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 7
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D1.1

Ages m2 501

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 1,4

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 7,5

VRück m3 7,5

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H2.1

1
Ages m2 247

Cm - 0,30

Au m2 74

QDr l/s 0,3
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 30

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 122,2

VRRR m3 1,3

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 9
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 0,65 ###

10 220,0 0,92 ###

15 181,1 1,08 ###

20 155,0 1,17 ###
30 122,2 1,25 ###

45 94,1 1,23 ###
60 77,5 1,14 ###
90 56,1 0,72 ###

120 44,7 0,26 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H2.1

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 247

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 3,1

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 4,5

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 5,5

VRück m3 5,5

Nachweis:
VRRR,gew. m3 6,1

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retentionsdach H2.1
A m² 172,9
sg 0,35
t m 0,10
VRRR,gew. m3 6,1

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Gründachfläche 
angenommen.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 11
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H2.1

Ages m2 247

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 3,8

VRück m3 3,8

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D2.1

1
Ages m2 739

Cm - 0,32

Au m2 239

QDr l/s 1,7
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 20

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 155,0

VRRR m3 2,8

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 13
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 1,83 ###

10 220,0 2,45 ###

15 181,1 2,71 ###

20 155,0 2,76 ###
30 122,2 2,51 ###

45 94,1 1,69 ###
60 77,5 0,61 ###
90 56,1 0,00 ###

120 44,7 0,00 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D2.1

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 739

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 1,7

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 9,1

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 13,0

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 15,7

VRück m3 15,7

Nachweis:
VRRR,gew. m3 16,9

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retention auf dem Dachgarten Süd
A m² 254,1
sg 0,35
t m 0,19
VRRR,gew. m3 16,9

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Dachgartenfläche.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 15
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche D2.1

Ages m2 739

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 1,7

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 11,2

VRück m3 11,2

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 16
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H3.1

1
Ages m2 265

Cm - 0,30

Au m2 80

QDr l/s 0,3
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 45

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 94,1

VRRR m3 1,4

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 17
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 0,70 ###

10 220,0 1,00 ###

15 181,1 1,18 ###

20 155,0 1,29 ###
30 122,2 1,39 ###

45 94,1 1,39 ###
60 77,5 1,31 ###
90 56,1 0,91 ###

120 44,7 0,46 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H3.1

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 265

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 3,4

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 4,9

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 5,9

VRück m3 5,9

Nachweis:
VRRR,gew. m3 6,5

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retentionsdach H3.1
A m² 185,5
sg 0,35
t m 0,10
VRRR,gew. m3 6,5

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Gründachfläche 
angenommen.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 19
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche H3.1

Ages m2 265

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 0,3

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 4,1

VRück m3 4,1

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 20

Vora
bz

ug

Apri
l 2

02
2



Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche I

1
Ages m2 743

Cm - 0,80

Au m2 594

QDr l/s 1,4
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 60

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 77,5

VRRR m3 13,3

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 21
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 5,53 ###

10 220,0 8,06 ###

15 181,1 9,69 ###

20 155,0 10,78 ###
30 122,2 12,14 ###

45 94,1 13,02 ###
60 77,5 13,28 ###
90 56,1 12,01 ###

120 44,7 10,41 ###

180 32,5 6,60 -6,8
240 25,9 2,31 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche I

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 743

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 1,4

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 9,2

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 13,3

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 16,1

VRück m3 16,1

Nachweis:
VRRR,gew. m3 17,6

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retention auf der Tiefgarage
A m² 504,0
sg 0,35
t m 0,10
VRRR,gew. m3 17,6

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Fläche über der 
Tiefgarage angenommen.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche I

Ages m2 743

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 1,4

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 11,4

VRück m3 11,4

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 24
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche A

1
Ages m2 453

Cm - 0,30

Au m2 136

QDr l/s 0,6
T Jahr 5
fZ - 1,15

Ergebnisse:
D min 30

maßgebende Regenspende Bemessung VRRR r(D,T) l/(s*ha) 122,2

VRRR m3 2,2

Bemerkungen:

- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -

Ergebnis ist nicht maßgebend.

Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen

resultierender Abflussbeiwert

abflusswirksame Fläche

Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung
NF73 / 21.P.062

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
Versickerungsanlage und Überflutungsnachweis Seite 25
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:
Bebauungsplanentwurf 
Grundstücksentwässerun
NF73 / 21.P.062

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt 
Dezernat Wirtschaft, 
- Fachamt Stadt- und 
Harburger Rathausplatz 

örtliche Regendaten: KOSTRA-DWD2010R Berechnung:
Zeile 23, Spalte 34

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]

5 293,3 1,17 ###

10 220,0 1,65 ###

15 181,1 1,93 ###

20 155,0 2,08 ###
30 122,2 2,20 ###

45 94,1 2,11 ###
60 77,5 1,88 ###
90 56,1 1,01 ###

120 44,7 0,06 ###

180 32,5 0,00 -6,8
240 25,9 0,00 ###
360 18,8 0,00 ###
540 13,7 0,00 ###

###
###
###
###
###

Bemerkungen:

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche A

Summe abflussrelevante angeschlossene Flächen Ages m2 453

r(5,30) l/(s*ha) 433

r(10,30) l/(s*ha) 317

r(15,30) l/(s*ha) 259

Qvoll l/s 0,6

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 30 Jahre VRück,r(5,30) m³ 5,7

Regenwassermenge für D = 10 min, T = 30 Jahre VRück,r(10,30) m³ 8,2

Regenwassermenge für D = 15 min, T = 30 Jahre VRück,r(15,30) m³ 10,0

VRück m3 10,0

Nachweis:
VRRR,gew. m3 11,1

zusätzlich zurückzuhaltene Regenwassermenge VRRR.zus. m3 n.erf.

gewählt: Retention Dach Aufstockung
A m² 317,1
sg 0,35
t m 0,10
VRRR,gew. m3 11,1

Bemerkungen:
Ergebnis ist maßgebend.

*Die effektiv nutzbare Fläche als Speicher wird pauschal mit 70 % der Dachfläche der 
Aufstockung angenommen.

Speicherfläche*
effetkiver Holraumanteil
max. Einstauhöhe
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Harburg
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung -
Harburger Rathausplatz 4, 21073 Hamburg

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Regenspende D =   5 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre

Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre

maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfüllung*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

NF73 / 21.P.062

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

Anlage 3.2: Hydraulische Bemessung der Retentionsanlagen,
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Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73
Grundstücksentwässerung

BWS GmbH

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe: Fläche A

Ages m2 453

r(5,100) l/(s*ha) 530

Qvoll l/s 0,6

Ergebnisse:

Regenwassermenge für D =   5 min, T = 100 Jahre VRück,r(5,100) m³ 7,0

VRück m3 7,0

Bemerkungen:

Summe abflussrelevanter Restflächen

Regenspende D =   5 min, T = 100 Jahre

maximaler Drosselabfluss*

zurückzuhaltende Regenwassermenge

Ergebnis ist nicht maßgebend.

VRück = [ r(D,30) * Ages / 10000 - Qvoll  ] * D * 60 * 10-3 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21 für T = 100 a
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Fläche Verwaltungsgebäude

Eingabedaten:
L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (b L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m2 831

Ψm - 0,42

Au m2 349

kf m/s 2,5E-05

hR m 0,8

bR m 6

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,9

da mm 0

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 0

sRR - 0,90

QDr l/s 0

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm2/m 0

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,1

Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 0,0

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s
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0,0

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

180

38,1

3,1

8,0

34,6

51,2

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

Kunststoffrigole B (T=10a)
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Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 346,7 1,0
10 258,3 1,4
15 211,1 1,7
20 180,8 2,0
30 142,8 2,3
45 110,7 2,6
60 91,7 2,8
90 66,3 3,0
120 52,6 3,1
180 38,1 3,1
240 30,3 3,1
360 21,9 3,0

540 15,9 2,8
720 12,6 2,6

1080 9,2 2,3
1440 7,3 2,1
2880 4,4 1,5
4320 3,3 1,2
180 0,0 2,1

180 3,1 1,5

1,2

180 2,8

180 3,0

180 3,1

180 3,1

180 3,1

180 3,0

180 2,8

180 2,6

180 2,3

180 2,1

180 1,5

180 1,0

 180 1,4

180 1,7

180 2,0
180 2,3

180 2,6
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Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenversickerung
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Überflutungsnachweis bei Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 und DIN 1986-100

Wiederkehrzeit T = 30 a

Fläche der oberirdischen Versickerungsanlage A S = 48 m² [min] [l/(s·ha)] [m³]

Gesamte befestigte Fläche des Grundstücks A ges = 831 m² 5 433,3 -23,5

Versickerungsrate der Versickerungsanlage Q S = 1,200 l/s 10 316,7 -18,6

Drosselabfluss Q Dr = 0 l/s 15 258,9 -15,2

V S = 34,56 m³ 20 221,7 -12,6

30 175,6 -8,9

45 137,0 -5,3

ERGEBNIS 60 114,2 -2,7

Maßgebende Regenspende r D(n) = 65,1 l/(s·ha) 90 82,2 -2,0

Maßgebende Regendauer D = 120 min 120 65,1 -2,0

Zurückzuhaltendes Regenvolumen V Rück = 0,0 m³ 180 46,9 -3,0

240 37,2 -4,8

360 26,8 -9,6

540 19,3 -18,5

720 15,3 -28,3

1080 11,1 -49,1

1440 8,8 -71,4

2880 5,3 -161,4

4320 3,9 -256,7

Version: 1.3

Dauer-
stufe 
D

Regen-
spende 
r D(n) 

Georgswerder Bogen 1
21109 Hamburg

www.bauformeln.de/index.php?id=541

Zurückzuhaltendes 
Regenvolumen 

V Rück

BWS GmbH

Bebauungsplanentwurf Neugraben-Fischbek 73 - Grundstücksentwässerung 

Überflutungsnachweis Versickerungsrigolen Verwaltungsgebäude

08.04.2022

EINGABE

Speichervolumen der Versickerungsanlage
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