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Betonhochbord 15/25 cm mit
Fundament und Rückenstütze aus
Beton C 20/25

Aufbau Fahrbahn / Radfahrstreifen gem. ReStra / RStO 12
(Fassung 2024), Tafel 1, Zeile 5, Bk 10
12,0 cm Asphaltdecke
10,0 cm Asphalttragschicht
30,0 cm Schottertragschicht
18,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm

Gehwegaufbau gem. ReStra / RStO 12 (Fassung 2024),
Tafel 6, Zeile 2
  7,0 cm Betongehwegplatten 50/50/7 cm, grau
  3,0 cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht
30,0 cm

Radwegaufbau gem. ReStra / RStO 12 (Fassung 2024),
Tafel 6, Zeile 2
  7,0 cm Betonsteinpflaster 25/25/7 cm, rot
  3,0 cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht
30,0 cm

Betontiefbord 8/20 cm auf Fundament
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25

Oberboden 20 cm

Aufbau Sicherheitstrennstreifen gem. ReStra / RStO 12 (Fassung 2024),
Tafel 6, Zeile 2
  7,0 cm Betonsteinpflaster 25/25/7 cm, grau
  3,0 cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht
30,0 cm

1

2

3

4

5

Begrenzungsstreifen, Breite = 25 cm6

Wasserlauf aus Gussasphalt 0/8 mm, 3,0
bis 3,5 mm dick, Breite = 30 cm
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