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Straßenbegrenzungslinie gem. B-Plan

= Inaussicht genommene Straßenbegrenzungslinie

vorhandene Straßenbegrenzungslinie

Anschluss an Bestand
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Wurzeln oberflächig sichtbar

TK

HWHW

TK

Grand
Grand

ggf. Wurzeln von Privatbäumen

im Gehweg beachten

Markierung für VZ 315-55

entfernen (2 Parkstände)
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Hecke entfernen und Ersatzpflanzung

auf dem Flurstück 658
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Kleiner Baum in altem Pflanzloch
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Grunderwerb von Privat (Flurstück 658)
für regelkonformen Ausbau der Nebenflächen
erforderlich; A = 112 m²
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Abschnittsweise Parken am Fahrbahnrand im Bestand
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Eichenspaltpfähle einbauen

Eichenspaltpfähle einbauen

PROVISORIUM
Bis zur Neupflanzung der Bäume wird der Radweg
zum Schutz der Wurzeln in Glensanda hergestellt.

Im Bereich der Wurzeln überhöhter Einbau zur
Herstellung der Verkehrssicherheit.
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Absolutes
Haltverbot Ende

VZ 283-20
Absolutes
Haltverbot Anfang

VZ 283-10
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Bekassinenau
Herstellung baulicher Radwege zw. Hs.-Nr. 49 - 125

Legende

Kartengrundlage: FHH Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
              Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Lagemessung im Bezugssystem ETRS89 / Abbildung Gauss-Krüger, Lagestatus 320.
Der Planung liegt keine Vermessung zugrunde. Die genauen Höhen sind vor Ort abzugreifen.

Lageplan
Blatt 1

Leuchte vorhanden

Baum vorhanden/ geplant

Trumme vorhanden

Fahrbahn

aus Beton, Wabenstein, grau
Überfahrten Kfz < 3,5 t, Pflastersteine

Nebenflächen

Gehweg, Platten aus Beton, grau 50/50/7 cm

4 cm AB 0/11 aufgehellt
Fräsfläche

Radweg, Pflastersteine aus Beton, rot 25/25/7 cm

Grand

Rasen

entfällt

Baumbügel

Markierung geplant

taktile Elemente

Verkehrszeichen geplant

Hochbord geplant

Hochbord, abgesenkt geplant

Hinweise:

1. Der Bestandsplan wurde auf der Grundlage von örtlichen Aufmaßen und Feldvergleichen erstellt - es erfolgte keine
lage- und höhenmäßige Vermessung.

2. Vor Baubeginn ist in Abstimmung mit den Leitungsträgern die genaue Lage und Tiefe der vorhandenen Leitungen
durch Probeaufgrabungen zu erkunden.

3. In Wurzelbereichen ist der Boden wurzelschonend gemäß Anweisung des Abschnittes Straßengrün des
Bezirksamtes Wandsbek auszukoffern. Erforderliche Wurzelbehandlungen werden vom Abschnitt Straßengrün
veranlasst.
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