
Gehweg
Wartefläche ohne FGU

Regelquerschnitt A-A
Stat. 2+170

Regelquerschnitt C-C
Stat. 2+700

Regelquerschnitt B-B
Stat. 2+400

Regelquerschnitt D-D
Stat. 3+100

Aufbau Gehwegparken*
  8,0 cm Betonwabensteinpflaster Hmb
  4,0 cm Bettungssand Hmb
15,0 cm Schottertragschicht Hmb
33,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau
*dieser Aufbau gilt auch für Grundstückszufahrten
und Gehwegüberfahrten
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Granitbordstein 15/25
Fundamentbeton bis 10cm
unter OK Bord
Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern min. 12 MPa

Granitbordstein 15/25
Fundamentbeton bis 10cm
unter OK Bord
Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern min. 12 MPa

Aufbau Fahrbahn, Bk 3.2
(gem. ReStra 2022, Tafel 1, Zeile 3b)
  3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
  6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb
15,0 cm Tragschicht HMV-Asche
35,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Angleich an Bestand

2.10
Gehweg Gehwegparken

Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,

angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm

              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5

20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm

Planum, Ev2 ≥ 45 MPa

16.00
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Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,
angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm
              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Granitbordstein 15/25
Fundamentbeton bis 10cm
unter OK Bord
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am Bohrkern min. 12 MPa Granitbordstein 15/25
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Aufbau Fahrbahn, Bk 3.2
(gem. ReStra 2022, Tafel 1, Zeile 3b)
  3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
  6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb
15,0 cm Tragschicht HMV-Asche
35,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,

angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm

              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5

20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm

Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,
angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm
              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,

angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm

              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5

20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm

Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Stahlband "Tiergartenband"
150x10 mm Stahl -
feuerverzinkt, S235JR mit
Erdankern 20x3 mm, L = 200
mm a = 1,0 m
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unter OK Bord
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Aufbau Fahrbahn, Bk 3.2
(gem. ReStra 2022, Tafel 1, Zeile 3b)
  3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
  6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb
15,0 cm Tragschicht HMV-Asche
35,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm
              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Fahrbahn, Bk 3.2
(gem. ReStra 2022, Tafel 1, Zeile 3b)
  3,5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb
  6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 T Hmb
15,0 cm Tragschicht HMV-Asche
35,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm
              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5
20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa

Sonderbord

Aufbau Bushaltestelle, Bk 3.2
(gem. ReStra, Tafel 2 angepasst, Zeile 3.2)
26,0 cm Betondecke
20,0 cm HMV-Asche
24,0 cm Frostschutzschicht
70,0 cm
Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehweg
(gem. ReStra 2022, Tafel 6,

angepasst, Zeile 2)
   7,0 cm Betongehwegplatten 25/25/7 cm

              Fugenmaterial 0/5
  3,0 cm Bettungssand Hmb 0/5

20,0 cm Frostschutzschicht, Ev2 ≥ 80 MPA
30,0 cm

Planum, Ev2 ≥ 45 MPa
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Aufbau Gehwegparken*
  8,0 cm Betonwabensteinpflaster Hmb
  4,0 cm Bettungssand Hmb
15,0 cm Schottertragschicht Hmb
33,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau
*dieser Aufbau gilt auch für Grundstückszufahrten
und Gehwegüberfahrten
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