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)~ Lageplan Baufeld Mischgebiet (BF MG - 1)

Versickerung (kein Sielanschluss erforderlich) —

AE_ges ca. 66 m?
A ca 831 m* Ungedrosselte Einleitung Uber Kastenrinne

M 1:500 Teileinzugsgebiet Nord:
i _— Einleitung ins R-Siel (DN300)
Baufeld Verwaltungsgebiude (BF VG) Am Neugrabener Bahnhof T

E, 2
Dachflichen (Neubau): 763 m? P
Dachflache mit potenz. Retention: 681 m?

Uberflutungsnachweis bei Versickerungsanlagen

mogliche Entwasserungskomponenten 6223

- (mit vorgeschalteter Reinigung)

Viorh :6,0mx80mx08mx09=ca.35m?
(Beriicksichtigung eines Notwasserwegs in
Richtung Norden durch Hohenentwicklung)
optional: Dachretention

—

.
1
" befestigte Freiflachen: 68 m? \\
1K 2,5x10*-5 (vgl. geotechn. Gutachten) 1-\
\
i \\
Vrick (T=30a, D=120min): ca. 33 m* \\\
\
(schematische Darstellung): ]
BFMG1T §{

Techn. Versickerungsrigole unter Parkplatz — BF MG 2 i

HA-SW_VG

Am Neugrabener Bahnhof

HA-SW_MG2 _
1 F1.2
T

280 m?

2 o (un)gedr.

Baufeld Mischgebiet (BF MG - 2)

Einleitung ins R-Siel (DN 1100) Neugrabener Bahnhofsstrafie

AE'g ca. 781 m?

er:els,7 l/s (Annahme)

Anforderungen an die Ruckhaltung:
Vrrr(T=5a): ca. 4 m®

Vrick:(T=30a): ca. 17 m® (> mafigebend)
Vrick:(T=100a): ca. 12 m®

mogliche Entwasserungskomponenten
(schematische Darstellung):

Retentionsgriindach Staffel (H1.1):
A utzbar €a. 195 m?
H Viorp: €a. 7 m? (10 cm Speicher)

Retentionsgriindach auf dem Dachgarten Nord (D1.1)
A utzbar: €a. 175 m?
4 Vyorh: €a. 10,5 m® (17 cm Speicher)

Teileinzugsgebiet Wohnungen inklusive Dachgarten Nord: \\\

Baufeld Mischgebiet (BF MG - 3)
Teileinzugsgebiet Artzehaus und betreutes Wohnen

inklusive Dachgarten Siid:
1| Einleitung ins R-Siel (DN 1100) Neugrabener Bahnhofsstrafie

_ AE'ges ca. 1.251 m?
Qqr: 2,3 /s (Annahme)

Anforderungen an die Ruckhaltung:
Vrrr(T=5a): ca. 5 m®

H VRiiek:(T=30a): ca. 27 m* (> mafBgebend)
VRick:(T=100a): ca. 19 m®

mogliche Entwasserungskomponenten
(schematische Darstellung):

Retentionsgriindach Staffel (H2.1 und H3.1):
A, utzbar €. 360 m?
Viorh: €a. 12,5 m* (10 cm Speicher)

Retentionsgriindach auf dem Dachgarten Siid (D2.1)
A utzbar: €a. 250 m?
Viorp: €a. 17 m* (19 cm Speicher)
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Baufeld Mischgebiet (BF MG - 4) T
| Teileinzugsgebiet Aufstockung und Innenhof: \\1\
Einleitung ins R-Siel (DN 1100) my

Neugrabener Bahnhofsstrafie

A AE_g ca. 1.196 m?

er:ef l/s (Annahme)
Anforderungen an die Ruckhaltung:
Vrrr(T=5a): ca. 16 m®

Vrick:(T=30a): ca. 26 m*® (> mafigebend)
Vriiek:(T=100a): ca. 18 m*

maogliche Entwasserungskomponenten
(schematische Darstellung):

Retentionsgriindacher Aufstockung (A):
A utzbar Ca- 320 m?
Viorn: €a. 11 m* (10 cm Speicher)

Speicherrigole oberhalb der Tiefgarage (l)

A, utzbar: €a. 500 m?

o JO

Bestandsgebaude (Flurstiick 824)

A . ca. 540 m*
Ungedrosselte Einleitung

Keine Umplanung der Bestandssituation

Einleitung ins R-Siel (DN 1100) Neugrabener Bahnhofsstrafie

T

7227

/ o’ Jf

Offentliche Flichen - FuBgingerzone

A o5 €a. 2,630 m?
Ungedrosselte Einleitung

Einleitung ins R-Siel (DN 1100) Neugrabener Bahnhofsstrafie

P9 “

N |
/ﬁ Schmutzwasser im gesamten Planungsgebiet

Einleitung ins vorhandene S-Siel ohne Begrenzung.

Offentliche Flachen - Verkehrsanlage:
Nicht Bestandteil dieses Konzepts

/
/

Baufeld Polizeikommissariat 47 (BF PK47)
Einleitung ins R-Siel (DN 1100)
Neugrabener Bahnhofsstrafle

A.E_ges ca. 2952 m?
Qq,: 4,6 l/s

Nicht Bestandteil dieses Konzepts,
Beplanung durch Sprinkerhof Gmbh
nachrichtliche Datenlibernahme

/
/
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Bestandsflache
| Einleitung ins R-Siel (DN 1100) Neugrabener Bahnhofsstrafie

A o Ca-2.885m*
Ungedrosselte Einleitung

$
Q*)QQ Nicht Bestandteil dieses Konzepts,
Q‘\? bei baulicher Anderung: Einleitmengenbegrenzung 5 l/s
%é Versickerung empfohlen

o% / ' /> \ /

Berechnungsgrundsatze private Grundstiickentwasserung
Niederschlagshéhen und -spenden nach KOSTRA_DWD 2010 R3.2
Rasterfeld 34/23 mit oberen Grundwerten

Bemessung des erforderlichen Retentionsvolumens nach DIN 1986-100:2016-12
(Gl. 22)

(Nachweis mit dem einfachen Verfahren)

Wiederkehrzeit T = 5 Jahre (max. Jahrlichkeit flr die Bemessung mit Abflussbeiwerten)
ungunstigste Regendauerstufe D fur Vggg (5 Min <D <72 Std.)

mit mittleren Abflussbeiwerten Cm nach DIN 1986-100:2016-12:

Balkonflachen, Terrasse 1,0
Dachflachen, extensiv begrint (<10 cm) 0,3
Freiflachen 0,7-0,9

Uberflutungsnachweis gemiR DIN 1986-100:2016-12 (Gl. 21)

Wiederkehrzeit T = 30 Jahre, unglnstigste Regendauerstufe 5/10/15 Minuten,
Wiederkehrzeit T = 100 Jahre, ungunstigste Regendauerstufe 5 Minuten.
ohne Abflussbeiwerte (Vgick)

Das Maximum aus Vrgg Und Vg; ist malgebend fur das erf. Rickhaltevolumen
auf dem Grundstuck.

Uberflutungsnachweis bei Versickerungsanlagen gemiR DIN 1986-100:2016-12

Wiederkehrzeit T = 30 Jahre, ungunstigste Regendauerstufe 5 Min < D < 72 Std.
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Zeichenerklarung

Abgrenzungen gem. B-Plan-Entwurf

Geltungsbereich des B-Plans NF73
(2,1 ha) [1]

Konzeptplanung

Baufelder

Teileinzugsgebiete (TEZG)

Griindach
Balkon, Terrasse und Parkplatz

FuRgangerzone

Retentionsgriindacher

Speicherrigole

Versickerungsrigole

(un)gedr
09

—

Drosselbauwerk
Revisions-/Kontrollschacht
Dachablauf gedrosselt / ungedrosselt

FlieRrichtung / Entwasserungsrichtung

Mischgebiet

Verkehrsflache

Gebaude Bestand

FlieRrichtung Notentwasserung (durch Héhenplanung zu entwickeln)

erforderliche SielbaumafBnahmen

—_— Regenwasserhausanschluss

E— Schmutzwasserhausanschluss

Hinweis:

Die Lage der Entwéasserungsanlagen (Grundleitungen, Dachablaufe, Drosselbauwerke, Hofablaufe,
Versickerungsanlagen) wurde entsprechend des Planstands der verschiedenen Fachplanungen
entwickelt und bestmdglich verortet.
Die hieraus abgeleiteten Angaben zu Gelandehdhen, Retentionsvolumina und Flachenbedarfen
werden im Zuge der weiteren Planungsfortschreibung noch angepasst und sind im Zuge der
Bauantragsplanung abschlieRend festzulegen.
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